四川财经职业学院直播服务
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四川财经学院录制直播云服务招标方案

2018年5月
一、服务概述

项目简介

时间：6月2日

地点：四川财经职业学院体育馆内及三楼会议室

直播内容：会计大赛开幕、活动现场、颁奖（同时含录制）

录播内容：三楼会议室（上下午2场）

直播时长：12小时

观看方式：手机APP、微信、网站等（要求使用Ｈ５技术）

后期制作：15分钟的大赛宣传片；10分钟的获奖队风采展示视频；

结果反馈：问卷调查、意见反馈，大赛闭幕之后需提供一组真实数据给相关校领导汇报（如：最终观看人数、观众评价等）。

直播在线人数支持：2000人实时在线；
直播码率要求：高清压缩码率需小于500k（考虑到学院网络带宽问题）。
为了保障直播观看的效果，特采用5+1讯道直播云服务的方式，在一定时间内用户可为观众提供本次大赛的直播、点播、回看、简单互动等功能。

1.2服务简介

受新媒体的迅猛发展掀起传媒产业革命的新一轮浪潮，信息的时效性越来越重要，各类活动现场、教育、游戏和网红等直播的崛起，直播越来越深入民众，也是宣传推广的一个重要手段。 四川财经职业学院，为了迎合时代的发展，让更多人了解本次大赛的实时情况，特将本次大赛现场情况实时直播。

本次直播云服务，包含现场直播以及终端直播与互动功能。提供面向手机、电视、PC等多屏发布的直播编转码服务，同时需提供轻量化的微站应用服务。

流程框架图
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现场直播的信号采集，编码上传，分发以及终端发布播放。主要流程为：摄像机信号→切换台→编解码器→云端→微信、网站等。

本次直播服务需采用CDN技术，并有相应的调度软件，确保用户以最快的速度与进行直播观看，不用操心流媒体的性能、公网的带宽、用户观看体验速度等。

微站服务，包含直播、点播、回看、简单互动等模块，方便观众随时了解本次大赛的现场情况。

服务要求

2.1 设备要求

       摄像机采用讯道机且为进口设备。

2.2技术人员要求
    人员需有大型活动直播经验。

2.3 完善的应急处理机制（直播安全）
多信源主备机制，如：当摄像机链路出现问题时，可直接用手机摄像，将信号发送到云服务端，保障整个直播活动的正常进行；

垫片功能：午休时间可播放学院宣传片，加深观众对学院的了解，提升学院的知名度。
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2.4 提供云直播服务

A、低码率高画质

  根据实时在线观众人数，推送不同码率的视频，且与多家CDN的智能传输调度，确保任何地点用户的观看体验。

B、提供大数据分析，实时了解直播影响力

提供流量统计、终端统计、用户统计、区域统计等大数据分析，帮助学校了解直播的影响力。

C、提供额外视频直播微站应用服务

   本次直播播云服务，可以提供微站服务，包含直播、点播、回看、简单互动、问卷调查、意见反馈等功能。
  [image: image3.png]7Y

> () ARCVIDEOEIE =it IRSS

Csvrro5s

Arcvideo Tech

SR @ al90% w05 1919 DO @ tal90% w0 B8 £9:20 DO @ al90% w03 £9.20

X HIREEETEE 8 X i TR 8 X MATRE

NG

=g

@ 89 w0 B8 1923





主要设备功能参数

3.1 摄像机及广角镜头

A、肩扛式高清摄录一体机要求：

3片2/3英寸Exmor CMOS成像器,全高清220万像素；

信噪比不低于59DB，灵敏度≥F13(50i)；

兼容支持高清拍摄格式（MPEG HD422、MPEG HD）和标清格式（MPEG IMX50/40/30, DVCAM）；

16区色彩矩阵；

6条标准伽马曲线和4条超级伽玛曲线；     

素材连续拍摄功能，以及间隔拍摄，慢快门；

双路HD/SD SDI接口，以及1394接口，太网接口等；

记录介质为专业蓝光盘；

B、广角镜头要求：XA20*8.2BRM

3.2 切换设备及编解码器（全能机）要求

	编号
	 软件功能：

	1
	系统必须具有自主知识产权、全中文操作界面（包含一、二级界面、帮助文档），要求界面设计友好，易于操作和掌握。

	2
	软件必须具备12路信号源的监看窗口，包含摄像机信号、网络视频信号、本地视频和图片、字幕和图文包装、PPT信号、虚拟演播室等。所有监看信号需同时能够在一个界面中显示；

	3
	信号源监看窗口支持信号源名称自定义功能，例如默认是“摄像机1”的信号源名可改为“教师机位”或“主持人”等名称，使监看画面更加直观、易懂，减少操作人员切换难度。

	4
	信号源监看窗口具有快捷工具按钮，可直接对 DDR、PPT 和网络信号做“”上一条”、"下一条”、“"播出”和“"暂停” 等播出控制，方便操作。

	5
	主机需支持同时外接双显示器，一台用于显示软件界面的主屏，另外一台接扩展屏用于输入和输出信号多画面监看，显示画面可自定义为输入信号（摄像机、网络、DDR、PPT、字幕、图文 和虚拟演播室等）或输出信号（PVW 或 PGM）

	6
	支持主屏和扩展屏的布局切换、监看信号源切换；布局切换预制多种模板可供选择。

	7
	配置的广播级高清核心板卡必须是自有产品，且需具有国家广播电影电视总局广播电视计量检测中心的检测数据证明。

	8
	具有 DSK 和 CG 两路下游键。DSK 支持外接信号或本地信号源进行下游键叠加，叠加的信号可进行位 移、旋转和缩放等设置，信号叠加支持转场效果。

	9
	预制DSK画中画开窗模板：预制常用的上下左右居中6种画中画布局；支持一键AB信号翻转。

	
	1、IP化

	10
	同时支持2路 RTMP、UDP 协议视频流输入，可接收手机实时拍摄的来自公网 IP 的影音图像或来自网络 的流媒体信号，每路支持 4 路 IP 源切换，可将信 号源最多扩展到 8 路。

	11
	支持 RTMP 、UDP协议流发布，可设定发布地址、画面分辨率和码率，支持将推送内容录制到本地。可通过扫描二维码或打开 H5 页面用手机实时收看 推流画面。

	12
	支持私有云服务即可实现通过局域网实现手机直播，手机视频信号不需要通过公有云平台，省去云平台的成本。

	13
	支持与4G传输LiveU产品无缝衔接：可在本系统中登录LiveU账号，实时查看账号下绑定设备及设备状态，一键开启直播，无需登录网页管理后台。

	14
	所投产品必须要有自己的云直播服务平台，产品要与云服务无缝衔接，可做到直接选择活动通道开启直播，无需输入直播地址、端口等繁琐操作。

	15
	流媒体直播支持双流直播热备、高低码率同播；

	16
	2、DDR（数字放像机）

	17
	支持3路DDR独立编单播出。

	18
	DDR具有“”演播室播出”模式。“”演播室播出”模式下，某一路 DDR 切到播出时，播出内容可自动替 换到该路 DDR 信号的待播条目，从该条目的预设 位置开始播出，无需手动控制播出（非“演播室 播出”模式状态下，某一路 DDR 切到播出时，播 出内容为该路 DDR  信号按预设节目单循环播出 的位置的内容），当播出内容从该路 DDR 信号切 换为其他信号后，该路 DDR 自动预卷下一条素材， 当播出信号再次切回到该路 DDR 后，则从该该路 DDR 下一条素材条目的预设位置开始播出。
（要求提供广电总局检测报告证明投标产品具备该项功能参数）

	19
	DDR支持视频和图片混合编单播出；可对每个素材独立设置入出点，可显示入点和出点的时码。具有素材超前加载 CUE 功能，保证素材在需要播出时 与上一个画面帧无缝衔接。支持带通道的视频和图片文件的播出。

	20
	DDR播出单支持 AVI、TS、MXF、WMV、MPG、MOV、MP4、FLC 和 FLI 等格式视频文件的导入。支持 MPEG2-I 编码格式 100Mbps、200Mbps、300Mbps 码率的 视频文件的导入和播出。支持 TGA、BMP、PCX、 JPG、JPEG、PNG、ICO、TIF 以及 TIFF 等格式 图片文件以及带透明通道的图片和视频的导入和播出

	21
	支持慢动作：可将录好的视频做成慢动作播出，也可以制作成慢动作集锦编单播出。

	22
	3、资源管理器

	23
	具有资源管理器页面，可分类管理视频、图片、字幕、图文、PPT、虚拟场景、多视窗和录制等资 源文件，具有在某一分类下预览素材或导入文件 功能。

	
	4、虚拟演播室系统功能

	24
	具有真三维渲染引擎。支持直接打开、导入三维场景工程文件，能够实时生成并输出三维虚拟背景。

	25
	支持 8 个虚拟机位，具有虚拟机位远近推拉、上下左右摇移和旋转的功能，支持虚拟机位之间的 切换。可自定义和修改运动轨迹和特技切换时长， 轨迹运动和切换时未出现夹帧、丢帧以及虚拟背 景和虚拟前景不同步的现象。

	26
	内置硬件色键器，可同时对 4 路信号进行蓝色或绿色抠像。预置蓝、绿色抠像参数，支持一键自动抠像。

	27
	系统可自动识别场景中虚拟大屏和主持人数量，可将摄像机信号、流媒体信号、图文、PPT 以及本地 视频文件信号绑定到虚拟大屏或主持人框中。在 同一个场景中，可同时实现 4 路虚拟大屏开窗或 4 路前景抠像。

	28
	采用无轨跟踪技术，无需使用传感器、摄像头、红外线以及网格等设备进行跟踪标定。虚拟摄像 机做线位移、角位移、变焦或聚焦等运动时，合 成图像平滑连续、无抖动和撕裂。

	29
	支持 3 个摇臂预制，可在时间轴上设置不同的关键帧，实现多点跟踪效果。可添加、删除及拖拽 关键帧的位置。支持匀速和非匀速摇臂效果

	30
	在摇臂时间线上，可添加灯光关键帧，可采用曲线方式调整场景灯光明暗变化。

	31
	系统支持无限蓝箱功能，当抠像背景较小时，摄像机把抠像背景以外的画面拍摄进来，系统可以把抠像背景以外的杂景用虚拟背景遮挡，实现用小场地展现宏大场景的效果。

	32
	软件支持实时地修改场景中虚拟物物件的属性：三维空间位置、角度、大小、文字内容、字号、字体、隐藏或显示等。在软件的场景编辑界面中就能够实现场景中物件的大部分属性的修改，不用返回到三维建模软件重新修改、输出文件等操作即可实现；
（要求提供广电总局检测报告证明投标产品具备该项功能参数）

	33
	支持全景照片作为虚拟背景，并且可做虚拟镜头的推拉摇移等操作，达到在全景空间中漫游的效果。

	
	5、PPT

	34
	可导入扩展名为 PPTX 和 PPT 的原文件，支持 PPT预监，播出时可播放原有 PPT 文件页内和页间特 技动画。PPT 中的视频播放流畅、图片显示清晰。 支持“Page Up”和“Page Down”上下翻页操作，可适配翻页器。

	35
	软件必须支持本地视频文件与图片文件的混合编单、播出；支持预卷、暂停、手动等适合演播室的播出方式；对于视频文件可设置播出时长；

	
	6、多视窗混合特效

	31
	软件预制三种视窗场景分别是双视窗、三视窗和四视窗场景，多视窗播出时，可指定某个窗口画面做缩放运动的动画效果。可用来做现场连线节目、精品课录制等；

	32
	内置视频矩阵，可修改每个视窗的信号源类型（即分配各类信号源与视窗绑定）。例如三视窗模板中，1路是摄像机拍摄的教师画面、1路是教师的PPT、1路是现场学生画面。三个画面可同时显示或只是全屏显示某一个画面的效果。

	
	7、图文字幕

	33
	支持任意大小字幕、图文模板、动态台标、动态角标、时钟、倒计时、游走字幕的叠加播出；

	34
	支持滚屏字幕播出，可随时调整滚屏空间位置、播出速度、时长、循环次数、循环间距、替换和增加文字内容、首尾插入LOGO以及LOGO对齐方式、宽高等参数；

	35
	字幕和图文自带内容编辑功能，可以对文字内容实时替换，支持字号、中英文字体、内容隐藏以及 XYZ 空间属性 的位移、旋转和缩放等操作。支持更改模板的三维空间位置、角度、大小等；在软件的内容界面中就能够实现模板的大部分属性所见即所得的修改，不用返回到字幕制作软件重新修改、输出、导入文件等繁琐工作；

	
	8、录制与后期编辑：

	38
	支持 4 路信号同时录制，支持自定义选择录制通道（包括 4 路 SDI、2 路网络、PVW 以及 PGM 信 号，生成文件支持 MP4、MOV 和 MXF 等格式， 支持 MPEG-2、MPEG-4 和、H.264 等编码方式以 及 1Mbps 到 300Mbps 可调的码率；可进行高清下变换

	39
	多通道录制的同时可生成切点文件，可将导播现场切换的操作记录成可被非编识别并且自动生成多轨道故事板的交 互文件。可在录制前设定录制的通道素材在时间线上的排列顺序，例如PGM设定在上层轨道，方便编辑成片、PGM也可以置于底层轨道。

	40
	多通道录制支持录制后生成Clean合成视频轨，方便后期对干净的视频做归档、添加新字幕、包装效果等。

	61
	硬件配置最低要求如下：
主板：INTEL Z270
CPU：Intel I7 6700 3.4GHZ
内存：16G
显卡：GTX1060 3GB DVI-D/HDMI
系统硬盘：SSD 128G
数据硬盘：SATA3 4TB
网卡：千兆网卡
板卡：广播级视音频板卡（RedBridge6B-Server+RedBridge6-Server-Analog Audio）
电源：550W电源，可配冗余电源模组，支持热插拔；
机箱：2U工业级短款机箱，专业视频、音频、PC接口整体后接口板；
尺寸：宽*高*深(mm)：430*89*440，尺寸便于集成和携带；
航空箱：拉杆、滚轮铝合金箱体，尺寸长*宽*高(mm)630*580*270，主机和配件可全部放在其中。


3.3 云服务要求

（1）直播服务

可自建云端流媒体RTMP推流地址与转码输出方式为直播提供服务。
（2）直播录制服务

可以直接录制活动视频。

（3）点播服务
（4）多形式的大数据管理与统计

活动用户统计
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活动直播流量统计
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活动终端用户运营商分析
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活动终端用户国内点击区域分析
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四、服务详细清单

	2018全国会计大赛5+1讯道录制直播服务清单

	核心设备

	Location 序号
	设备名称  Equipment
	Hour  时长
	数量Qty
	单位Unit

	1 
	肩扛式高清摄录一体机及配件
	12
	6
	台

	2 
	切换台+编码器（全能机）
	12
	1
	台

	3 
	音频系统
	12
	1
	套

	4 
	分屏监视器及配套设备
	12
	1
	台

	5 
	线材及周边设备
	12
	1
	批

	6 
	摇臂8-12米（含运输和装卸工人）
	
	12
	1
	套

	7 
	云服务（直播、互动、大数据反馈等）
	12
	1
	套

	8 
	灯光及解说设备
	12
	1
	套

	9 
	摄像机无线图传系统
	12
	3
	套

	技术人员服务

	Location 序号
	Project   项目
	Hour  时长
	数量Qty
	单位Unit

	1
	导播
	12
	1
	人

	2
	导播助理
	12
	1
	人

	3
	摄像人员
	12
	6
	人

	4
	摄像助理
	12
	3
	人

	5
	视频技术人员
	12
	1
	人

	6
	现场场工
	12
	2
	人

	7
	音频技术人员
	12
	1
	人

	8
	直播云服务支撑人员
	12
	2
	人

	后期制作

	Location 序号
	Project   项目
	Hour  时长
	数量Qty
	单位Unit

	1
	15分钟赛事视频
	12
	1
	套

	2
	10分钟获奖队视频
	
	12
	1
	套

	其他

	Location 序号
	Project   项目
	Hour  时长
	数量Qty
	单位Unit

	1
	交通车辆费用
	12
	3
	辆


本服务为交钥匙工程，清单仅供参考，竞标公司在满足学院直播服务要求的情况下，可根据本公司情况增加删减相应项目。

评分标准

	总分：100分

	价格

（30分）
	30分
	以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。

	技术

（55分）
	20分
	对投标人提供的软、硬件产品品牌、性能指标、技术参数等情况等进行综合评审，满分20分。分为三个评价等级：a. 优级15～20分；b. 良级9～14分；c. 一般级1～8分。

	
	15分
	服务设计流程是否合理、规范并具有详细的核心业务流程图及说明、服务设计是否涵盖本项目招标文件全部功能需求、进行评议，得分在0～10分。

	
	10分
	1、云服务能根据实时在线观众人数，推送不同码率的视频，且与多家CDN的智能传输调度。功能全支持得3分，部分支持得1分，没有不得分。

2、提供流量统计、终端统计、用户统计、区域统计等大数据分析。功能全支持得3分，部分支持得1分，没有不得分。

3、现场演示切换设备及编解码器（全能机）推流到直播服务云，通过手机微信扫码观看。功能实现得4分，没有不得分。

	
	10分
	1、活动使用的切换设备及编解码器（全能机）获得过2017年BRTV产品大奖得5分；（说明所投产品设备稳定好用科技含量高，需提供获奖证明材料）

2、活动使用的切换设备及编解码器（全能机）配置的广播级高清核心板卡必须是自有产品，且需具有国家广播电影电视总局广播电视计量检测中心的检测数据得2分；（说明其视频质量兼容性强，显示画质高，提供证明材料）

3、活动使用直播服务云和切换设备及编解码器（全能机）为同一厂家得3分；（说明其视频质量兼容性强，显示画质高，提供厂家证明）

	服务支持
	10分
	1、提供摄像机专业机构针对本次直播服务现场技术支持承诺函（原件）；5分

2、提供切换设备及编解码器（全能机）厂家针对本次直播服务现场技术支持承诺函（原件）；5分

	案例
	5分
	2017年至今所投公司有过类似案例的得1分，每增加一个增加加一分，最多得3分；（合同原件为准）

2017年至今所投公司服务过国家会计大赛的得2分，没有不得分。（合同原件为准）


报价注意事项：

（1）价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

    （2）投标人的投标报价高于预算价，判定其为无效标 
（3）投标人的投标报价低于有效投标报价的平均价80%（即平均价* 80%），且现场不能提供有效的书面文件证明其报价是合理的，评标委员会可以认定其以低于成本价投标，并判定其为无效标。



